w rosenheim

Emissionsdaten und Verbrennungsbedingungen

nach der ,Siebzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes”
(Verordnung Uber die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfdllen — 17. BImSchV)

Entsprechend § 18 der 17. BImSchV verdéffentlichen die Stadtwerke Rosenheim die Emissionsdaten der
stadtischen Millverbrennungsanlage.

Allgemeines

Eigentiimer der Anlage Stadt Rosenheim, Konigstral3e 24, 83022 Rosenheim
Betreiber der Anlage Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG, Bayerstraf3e 5, 83022 Rosenheim
Standort der Anlage FarberstraBBe 47 - 51, 83022 Rosenheim

Gemarkung Rosenheim, Flurstlicks-Nummern 330, 330/5 und 330/6
Berichtszeitraum 01.11.2019 bis 30.11.2019

Rauchgasreinigungseinrichtung SNCR-Entstickung (Rauchgasentstickung), HOK-Stufe (Herdofenkoks), Kalkhydrat und
Natriumhydrogenkarbonat - Zugabe, Gewebefilter.

Kontinuierliche Emissionsmessungen/Verbrennungsbedingungen

Schadstoff bzw. GWOHMW®™  GW TMW®™  Monatsmittel- Einhaltung der Einhaltung der

Verbrennungs- [mg/m*i.N]  [mg/m*i.NJ] wert HMW-GW [%] = TMW-GW [%]
bedingungen [mg/m?i.N.]

CO (kohlenstoffmonoxid) 100 50 27,40 99,72 100
Staub 20 5 0,01 100 100

HCI (chiorwasserstoff 60 10 8,85 100 100

SO; (Schwefeldioxid) 200 50 18,54 100 100

NO, (stickstoffoxide) 400 150 145,04 100 100

Hg (Quecksilber) 0,05 0,03 0,00203 100 100

NH; (Ammoniak 15 10 2,62 99,72 100
Yeer:::;:z:ﬂf,' 800°C . 1188°C 100 100

Sonderklassierungen

RRA (Rauchgas- RRA (Rauchgas- GW® HMW®™ Monatsmittel-
reinigungsausfall) reinigungsausfall) 3. N]
bis150mg  (ber 150 mg [mg/m™i. N. wert
Staub-Norm 0 0
Kessel - O, 7,48 Vol %

(Sauerstoff)

Es wurden die validierten Mittelwerte verwendet.

O Grenzwert

™ Halbstundenmittelwert
) Tagesmittelwert

) Zehnminutenmittelwert
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